ЗАЯВКА  НА ПЕРЕДВИЖНЫЕ АРХИВНЫЕ  СТЕЛЛАЖИ               Дата:____________

Покупатель:___________________________________________________________________

Тел/факс:______________________________E-mail: _________________________________
Контактное лицо (ф.и.о.)_________________________________________________________
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· Размеры помещения: длина, м _________ ширина, м_________ высота, м ____________
      (Желательно предоставить планировку помещения с указанием расположения  дверей, колонн, отопительных приборов, потолочных выступающих балок, места архивариуса и пр. с указанием необходимых размеров и расстояний)
· Количество полок в стеллаже (включая верхнюю - потолочную) _____________________                                             
· Глубина полки (200, 220, 230, 250, 300, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 420, 450 мм) 

     (Или указать формат хранимых документов или коробов) ______________________________
· Нужен ли вариант стеллажей с фальшполом __  да / нет ___________________________
· Нужно ли соблюдать противопожарные требования при расстановке стеллажей (см. отступы от стен и потолка)*   да / нет __________________________________________
· Дополнительное оборудование (подчеркнуть нужное или указать дополнительно): разделители полок, разделители папок, идентификационные таблички на стеллаж и полки, межполочные стенки, двери,  выдвижные полки, выдвижные ящики, стремянки, тележки архивные и библиотечные.
· Характеристика полов (дерево, бетон, паркет); наличие неровностей, наклона. __________________________________________________________________________ 

 *     Противопожарные требования предполагают систему отступов от стен и потолка (светильников):

- отступ от стены до штурвала (главный проход) –  не менее 1200 мм,

- отступ от стены до торца стеллажа – не менее 450 мм (не менее 600 мм при наличии батарей),

- отступ от боковых стен до системы стеллажей –  не менее 750 мм,

- отступ от стеллажей до потолка (светильников) – не менее 500 мм. 
Полезные советы по замеру помещений под установку стеллажей.
При проектировании стеллажных систем хранения важно не только правильно выбрать тип используемых стеллажей, но и правильно произвести замер помещения, в котором будет установлена стеллажная система. Это позволит оптимально разместить металлические стеллажи в данном помещении и избежать лишних затрат, а так же неприятных неожиданностей при монтаже стеллажной системы. 

1. План помещения.
Прежде всего, нужно замерить и нарисовать план помещения с учётом оконных проёмов, дверных проёмов, выступов, ниш, колонн и т.п. На плане следует указать, куда открываются двери и окна. Если помещение имеет непрямоугольную форму (противоположные стороны прямоугольника не одинаковы), то произвести замер диагоналей. Замерить и указать расстояние до потолка, до несущих балок (если таковые имеются) и до осветительных приборов. Для помещений предназначенных под полочные стеллажи важно указать размер плинтусов.
Так же на эскизе должны быть нанесены с указанием размеров и привязки:
- отопительные приборы
- пожарные гидранты
- вентиляционные короба
- трубы
- электрощиты
- розетки
- выключатели
- люки в полу
- щиты с огнетушителями

2. Пол и стены.
При проектировании стеллажной системы важно знать, из чего изготовлен пол помещения (бетон, кирпич, асфальт, дерево и т.п.). Указать допустимую нагрузку на перекрытия. Необходимо произвести замер уклона пола (если таковой имеется), так как это существенно влияет на несущую способность металлических стеллажей и корректную эксплуатацию мобильных стеллажных систем. Максимальный уклон может составлять 2 мм на 1000 мм по горизонтали. Если планируется крепление стеллажей к стене, то нужно указать, из чего она изготовлена. 

3. Техника и персонал.
Если есть необходимость организации рабочих мест в помещении, то нужно указать количество этих рабочих мест и размер столов. При использовании погрузо-разгрузочной техники, указать какой требуется проход для погрузчика и на какую максимальную высоту он способен поднимать груз. 

4. Такелаж.
Нужно обследовать путь, по которому стеллажи будут заноситься в помещение (коридоры, лестницы, тамбуры, лифты и т.п.) Если есть узкие или низкие проходы, резкие повороты коридоров и т.п., произвести их зарисовку с размерами для последующего определения возможности проноса стеллажей. Для определения сложности и объёма такелажных работ необходимо знать расстояние от места парковки автомобиля (места выгрузки) до места монтажа стеллажей. Если стеллажи нужно поднимать на верхние этажи указать, на какой этаж, есть ли лифт (грузовой или пассажирский) и можно ли им воспользоваться. Если лифт отсутствует, указать наличие лестничных проходов и их размеры. 

Правильный и точный замер помещения поможет не только сократить Ваши затраты, но и существенно ускорить монтаж стеллажной системы.
Полка. Устанавливается на быстросъемный клип. 


Стойка сплошная. Шаг перфорации (смены расстояния между полками) 25 мм.


Фальшпол. ЛДСП, высокая стойкость к износу,  воздействию влаги и химических веществ.


Рельс «низкий» для систем стеллажей без фальшпола. Материал – высокопрочный сплав алюминия


Рельс «высокий» для систем стеллажей с фальшполом. Материал – высокопрочный сплав алюминия


Плинтус. Стандартная комплектация – с одной стороны. 


Штурвал. Три вида: трехлучевой пластиковый, металлический  с хромированными рукоятками, металлический с пластиковыми рукоятками


Боковая панель (дизайн – стенка). Закрывает детали редукторного привода, улучшает дизайн. Стандартная комплектация – с одной стороны (со стороны главного прохода).
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